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System modernizacji ,wielkiej ptyty”

CHEM-SET sktada sie z nastepujacych

elementow:

 preta gwintowanego TCS o srednicach M20
lub M24 z podkiadka | nakretka wykonanegc
ze stali nierdzewnej A4 klasy 1.4404

¢ stalowe) tule: siatkowe) TMS

* zywicy TRUTEK TCM 400PE w przypadku otworow
wierconych technika diamentow

{ub

® Zywicy TCM 380C PRO w pr Zypad
‘;'ylF"i_’l’»Fly’rh L‘.l?!‘f,‘l.’?ﬂ"i technik:

Schemat wzmocnienia sciany warstwowej systemu W-70
przy pomocy systemu tacznikow wklejanych TRUTEK TCM:

wirstwa slewacy ra
frv warstws faxturowas
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Zalety :

= Mozliwos¢ prezentacji

= Atesty i certyfikaty

= Cena

® Przy zamoéwieniu zwrot
kosztéw marketingowych
do 30% wartosci !

Zastosowanie:
* wzmachnianie | naprawa budynkow
wykonanych
abrykowanych ptyt warstwowych,
obciazen poprzecznych

1 Z warstwy fakturowe

e zabezpieczenie silnie spekanych warstw
fakturowych i ptyt oktadzinowych,

¢ do betonu o wytrzymatosci 15 N/n

TCM 380C
PRO
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calety systemu CHEM=5ETtacznikow
wKLejanych 1 RUTEKS CM to miedzy innymi:
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* gwintowanie na catej dtugosci kotwy zapewnia lepsza
przyczepnosc zywicy zardwno w warstwie
konstrukcyjnej jak i fakturowej ptyty warstwowej,

» aplikacja zywicy zapewnia sztywne polaczenie warstwy
fakturowej z warstwa konstrukcyjna przenoszac
znaczne obciazenia pionowe jak | zabezpiecza
konstrukcje Scian przed naprezeniami powodowanymi
przez ssanie wiatru,

* pret kotwiacy wykonany jest z najwyzszej jakosci
materiatu odpornego na korozje - stal nierdzewna A4
klasy 1.4404,

* system pozwala na zastosowanie zarowno klasycznej,
udarowej techniki wiercenia jak i techniki diamentowej
bezudarowej z uzyciem wody,

* do wykonania pojedynczego otworu stosuje sie jedna
srednice wiertla co wydatnie skraca czas montazu,
zmiejsza pracochtonnosc i koszty,

* wzmacnianie scian warstwowych mozliwe jest takze
po wykonaniu termomodernizacji budynku
- wykonuje sie wowczas miejscowe odkrywki.

. - - -

Nosnosd obliczeniowa potunma dwoma lacznikami wkisjanymi TRUTEK TCM war-
stwy fakturowej z warstwy konstrukcying prefabrykowane) dciany warstwowej przy
zastosowaniu zaprawy tywiczne) TRUTEK TCM 4LDOPE | TCM 380C PRO

Reozmuiar pretas kotwigcege TCS
Prremisszcrenie do J mm

Prremieszcrenie do 5 mm

Temperatura pedioza (*C)
14 relowania [min

Cras vtwardzania [mir

METALZBYT POLSKA Doradca techniczny:
Pawet - 667-972-570

Rzeszow ul. Przemysfowa 11

tel 17860 90 60
fax 17 860 90 61

Janusz- 667-972-505

Rzeszow ul. Lubelska 46
Giefda Agrohurt pawilon k-18
telffax 17 17 864-26-16

Przemysl ul.Jasinskiego 56

Konstrukcje Stalowe - Ogrodzenia

Lezajsk ul. Mickiewicza 26 Domaradz 361
tel 17860 90 91 telffax 17 24 29 613 telffax 13 43 48 127
pnoworul@metalzbytpolska.pl lezajsk@metalzbytpolska.pl  domaradz@metalzbytpolska.pl

Wyroby Hutnicze - Blachy, profile
tel 17.860 90 90
hutnicze@metalzbytpolska.pl

Brzozéw ul. KoSciuszki 27
telfax 13 43 02 21
brzozow@metalzbytpolska.pl

Krosno
telffax 13 43 21 951
krosno@metalzbytpolska.pl

Schemat montazu tacznikow wkiejanych TRUTER
LM W ECIATE wykonane)  plyt warstwowych:
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S Wprowad At pret do otworl ruchiem obrof

- praestryegat odpowlednie) temperatury | czastw
wiazania zywicy
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odpowiednie
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ZASOW WISZTania Jywicy
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